BIULETYN NR 111

®
C€ MAXBETON

SZYBKOWIAZACA, BEZSKURCZOWA ZAPRAWA HYDRAULICZNA DO
NAPRAWY UBYTKOW PRZEWODZACYCH WODE POD MALYM
CISNIENIEM

OPIS PRODUKTU
MAXBETON jest hydrauliczng, szybkowigzaca, nie kurczliwg zaprawg do tamowania saczen wody oraz
zakotwien elementéw.

ZASTOSOWANIE

» Uszczelnianie, naprawa ubytkéw przewodzacych wode pod matym cisnieniem (sgczenie wody).

» Do szybkiego kotwienia elementéw metalowych i plastikowych w betonie, murze lub tynku
cementowym.

»  Uszczelnianie wokét rur i spustow w zbiornikach wodnych, cysternach itd.

* Uktadanie i zamocowywanie pokryw, i kratek $ciekowych

* Aplikacja na ptaszczyzny poziome i pionowe

» Posiada duzg odpornos¢ chemiczng, nie zawiera chlorkéw, zapobiega powstawaniu korozji.

« Odporna na dziatanie kwaséw i tugéw o pH>3.

» Do naprawy studni kanalizacyjnych i kinet

ZALETY

» Bardzo szybkie wigzanie i natychmiastowe oddanie do uzytku zamocowanego elementu.
* Bardzo szybko osigga wysokg wytrzymato$¢ mechaniczng na $ciskanie i zginanie.

e Brak skurczu.

*  Wodoodporny, wodoszczelny, odporny na cykle zamarzania - odmarzania.

« Jednosktadnikowy, potrzebuje jedynie wody do mieszania

« Zaprawa ekspansywna — przyrost objetosci w trakcie wigzania.

* Nie zawiera chlorkow

* Nie powoduje korozji.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnia by¢ musi by¢ strukturalnie zdrowa i oczyszczona z kurzu i luznych elementéw. Migjsca, w
ktérych bedzie miato miejsce zamocowanie muszg by¢ oczyszczone i zwilzone wodg do nasycenia, a
nadmiar wody usuniety. Nalezy na te sprawe zwrOci¢ szczegblng uwage, gdy ma sie do czynienia z
podtozem absorpcyjnym lub wystawionym na dziatanie stonica.

Mieszanie

MAXBETON wigze bardzo szybko, zatem nalezy zmieszaé¢ tylko takg ilos¢ ktéra mozna zuzy¢ w ciggu
kolejnych 2 do 4 minut. Stosunek mieszania wynosi 0,20 L wody na 1kg MAXBETON. Miesza¢ recznie
kielnig lub topatkg do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. W przypadku zastosowania zaprawy
do kotwienia elementow dopuszcza sie zwiekszenie zalecanej ilosci wody do ok.10%.

Nie miesza¢ z nadmierng ilo$cig wody, jako ze to narusza wytrzymato§¢ mechaniczng i moze powodowac
skurcz.

Przy wysokich temperaturach i koniecznosci op6znienia wigzania do mieszania nalezy uzy¢ zimnej wody, co
spowoduje okoto dwukrotne wydtuzenie czasu przydatnosci zaprawy. Aby przyspieszy¢ wigzanie dodac
cieptej wody.

Aplikacja

MAXBETON natozy¢ na zgdane miejsce za pomocg zacieraczki lub packi.

W przypadku osadzania elementéw w otworach montazowych, nalezy dany element unieruchomi¢ do czasu
uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci przez MAXBETON.

Przy uszczelnianiu matych wyciekédw wody, po zmieszaniu MAXBETON a przed jego aplikacjg, odczekaé
az materiat podgrzeje sie i zacznie twardnie¢. W tym momencie umiesci¢ MAXBETON recznie - uzywajac
gumowych rekawic — wciskajgc go w zadane miejsce az wigzanie zostanie zakonczone. Do wigekszych
wyciekéw stosowa¢ MAXPLUG.

MAXBETON



OPAKOWANIE 25 kg worki

PRZECHOWYWANIE
12 miesiecy w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w suchym, zadaszonym miejscu, w temperaturze
powyzej 5°C.

DANE TECHNICZNE
Charakterystyka produktu

Wyglad szary, proszek
Gestos¢ pozorna proszku (g/cm3) 1,25

pH 11,5

Aplikacja i warunki dojrzewania

Woda do mieszania ( %, do wagi ) 20-21

Gestosé pozorna zaprawy (g/cm3) 2,10

Czas zuzycia mieszaniny ( minuty przy +20°C ) 4-5

Czas wigzania ( minuty przy +20°C ) 7-10

Czas miedzy warstwami ( minuty przy +20°C ) 5-6

Wytrzymatos¢é mechaniczna Wytrzymatos¢ na zginanie( MPa ) Wytrzymatos¢ na sciskanie( MPa )
30 minut 2,0 8,0
1h 2,2 10,5
3h 2,8 14,0
24 h 3,2 17,0
3 dni 3,5 22,0
7 dni 4,0 28,5
28 dni 55 35,0
Przyczepnosé¢ do podtoza, metoda pull-off, po badaniu mrozoodpornosci [MPa)] 1,68

Zuzycie (kg/l) ok. 1,8

1 kg MAXBETON wypetnia objetos¢ ok. 0,551

OPINIE | APROBATY
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 111.00

BHP

MAXBETON nie jest toksyczny, ale ma witasciwosci Scierne. Podczas mieszania i aplikacji uzywac
gumowych rekawic i gogli ochronnych. Jesli produkt dostanie sie do oczu, sptukiwa¢ obfitg iloscig czyste;
wody przez co najmniej 15 minut — nie pociera¢. W przypadku kontaktu ze skérg, nalezy przemy¢ dane
miejsce woda i mydtem. Jesli podraznienie nie ustgpi, udac¢ sie po porade lekarska. Karta bezpieczenstwa
dostepna na zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowan jest obowigzkiem uzytkownika
docelowego i musi by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostaty uzyskane na bazie naszych doswiadczen i wiedzy fachowej,
uzyskanej z testow i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian
bez wczesniejszego zawiadomienia.

Za wszelkie uzycie tych danych do celdw innych niz Scisle okreslonych w tym biuletynie firma nie ponosi
odpowiedzialnosci, chyba ze takie dziatanie zostanie przez nas autoryzowane.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci przewyzszajgcej wartos¢ nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu
traca swa waznosé¢.

Wytgczny dystrybutor na kraj
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