BIULETYN NR 153

C€ MAXCLEAR °
HARDENER

UTWARDZACZ | USZCZELNIACZ PRZECIWPYLENIU DO POWIERZCHNI
BETONOWYCH

OPIS PRODUKTU

MAXCLEAR HARDENER to bezbarwny ptynny produkt, oparty na mieszaninie w sktad ktérej wchodzg
polimery i krzemiany , ktéry po zastosowaniu penetruje pory betonu i wywotuje reakcje powodujaca
powstanie zwartych i nierozpuszczalnych krysztatkdw. Dzieki temu uszczelnia pory betonu i tworzy
nawierzchnie o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenie, $ciskanie i $cieranie. Dostarcza takze wykoriczenie
przeciwpytowe.

ZASTOSOWANIE

« Zwiekszenie parametrow wytrzymatosciowych i nadanie przeciwpytowego wykonczenia nawierzchniom
betonowym i innym nawierzchniom na bazie cementu: posadzki przemystowe, powierzchnie betonowe
przed aplikacjg izolacjo-nawierzchni itp.

» Uszczelnienie nawierzchni pylgcych sie i zabezpieczenie zaréwno betonu, jak i zapraw opartych na
cemencie przed agresywnymi warunkami atmosferycznymi.

» Konsolidacja nawierzchni majaca na celu zwiekszenie przyczepnos$ci przed aplikacjg zywic i akryli.

* Do zastosowania w procesie produkcji elementéw prefabrykowanych.

ZALETY

» Dziatanie uszczelniajgce — poprzez krystalizacje w porach zmniejsza porowato$¢ nawierzchni i kapilarng
absorpcje wody, dzieki czemu utrudnia podchodzenie wody zawartej w podktadzie pod wyprawe
zywiczna.

+ Umiarkowanie zwieksza odpornosé chemiczng na oleje i ttuszcze, jak rowniez rozcienczone kwasy i
zasady.

* Ogranicza rozrost plesni, grzybéw i mikroorganizmow.

«  Produkt oparty na wodzie, jednosktadnikowy, gotowy do uzycia, nadajgcy sie do nanoszenia pedzlem,
watkiem lub metoda natryskowa.

*  Przyjazny dla srodowiska.

» Po zastosowaniu utatwia czyszczenie danej nawierzchni.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podtoza: Usung¢ beton luzny i niezwigzany, pozostawi¢ tylko strukture zdrows i stata.
Wszelkie pekniecia i ubytki podtoza naprawi¢ stosowna zaprawg naprawczg firmy DRIZORO. Nawierzchnia
winna by¢ czysta, wolna od wszelkiego rodzaju ttuszczow, farb czy innych pokry¢, ktére mogtyby zaktécac
penetracyjne dziatanie produktu. Dla zoptymalizowania absorpcji materiatu MAXCLEAR HARDENER w
podtozu nalezatoby go stosowaé raczej na nawierzchniach suchych.

Aplikacja MAXCLEAR HARDENER jest dostarczany w stanie gotowym do naktadania pedzlem, watkiem
lub natryskowo. Rozprowadz rownomiernie produkt, do nasycenia powierzchni co zapewnienia
maksymalnego wchtanianie. Nie dopuszcza¢ do tworzenia sie katuz. Dla najlepszego efektu, drugg warstwe
nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej. Czas oczekiwania miedzy warstwami moze sie rézni¢ od 4 do 8
godzin w zaleznosci od pogody, podioza i wentylacja.

Warunki aplikaciji: Nie stosowac, kiedy temperatura nie przekracza 5°C, oraz kiedy mozna sie spodziewac,
ze do tego poziomu spadnie w ciggu najblizszych 24 h.

Dojrzewanie: Po zastosowaniu produktu dang nawierzchnie na co najmniej 24 h zabezpieczy¢ przed
deszczem i ruchem; potem nadaje sie do malowania i oddania do uzytku.

Czyszczenie: Sprzet i narzedzia sptuka¢ woda zaraz po zastosowaniu. Kiedy produkt stwardnieje, mozna
go usungc tylko mechanicznie.

MAXCLEAR HARDENER



ZUZYCIE

Pokrycie wynosi szacunkowo 0,15-0,3 kg/m?, dla warstwy. Zalecana aplikacja materiatu w minimum dwéch
warstwach dla lepszego efektu. llosci te mogg sie waha¢ zaleznie od jakosci i porowatosci podfoza.
Doktadne zuzycie mogtoby wskazac przeprowadzenie proby na miejscu robot.

OPAKOWANIE
MAXCLEAR HARDENER dostarcza sie w 25 kg plastikowych kanistrach.

PRZECHOWYWANIE
12 miesiecy w oryginalnym, zamknietym opakowaniu, w temperaturze powyzej 5°C. Przechowywac¢ w
miejscu suchym i zacienionym; chronic¢ przed wilgocig i mrozem.

WAZNE WSKAZANIA
- Przed zastosowaniem produktu na nowy beton pozostawi¢ go do zwigzania na okres 7 dni.
- Dla sprawdzenia, jak produkt wptywa na betonowg nawierzchnie kolorowa, zaleca sie
przeprowadzenia proby na miejscu robét.
- W razie potrzeby zwrécic¢ sie do naszego Wydziatu Technicznego.

DANE TECHNICZNE
Charakterystyka produktu
Wyglad zewnetrzny bezbarwna ciecz
Gestos¢ (g/cm®) ok. 1,12
Lepkosc; # 4 cP (s) 15
Temperatura zaptonu niepalny
Toksycznos¢ nietoksyczny
Charakterystyka zwigzanego produktu
Odpornos¢ na $cieranie wg Tabera , ASTM D-4060 dla betonu MAXCLEAR HARDENER
Indeks Scierania, H-22 tarcza, obcigz. : 2kg
500 cykli 9,9 2,4
1000 cykli 6,7 2,1

OPINIE | APROBATY
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr. 153.00

BHP

MAXCLEAR HARDENER to produkt zasadowy, dlatego podczas jego stosowania nalezy nosi¢ gumowe
rekawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami starannie przemy¢ je czystg woda, unikajac
wcierania. W przypadku kontaktu ze skéra dane miejsce przemyé wodg z mydiem. Jesli podraznienie nie
ustepuje, zwroci¢ sie do lekarza.

Na zyczenie udostepniamy Karte charakterystyki produktu.

Samego produktu i pustych pojemnikdéw pozbywacé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy czym
obowigzek ten spoczywa na koncowym uzytkowniku.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej broszurze bazujg na naszych doswiadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na
podstawie testéw laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie uzycie powyzszych danych do celéw innych, anizeli
Scisle okreslone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialnosci, chyba ze dziatanie takie zostanie
przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialnosci przewyzszajgcej wartos¢ nabytego
towaru.

UWAGA
Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne
dotyczace produktu tracg swa waznosé.

Dystrybutor na kraj
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