BIULETYN NR 28

C€E MAXGROUT ©

PLYNNA ZAPRAWA NIEKURCZLIWA, O NORMALNYM CZASIE
WIAZANIA DO WYPELNIANIA UBYTKOW

OPIS PRODUKTU

MAXGROUT jest zaprawg niekurczliwg, opartg na cemencie i produktach mineralnych o wysokich cechach
mechanicznych i duzej ptynnosci, pozbawiong chlorkéw i kruszywa metalicznego. Ma postac proszku i gotowa jest do
uzycia po dodaniu wody. Ma zastosowanie do prac specjalnych, gdzie wymagana jest wysoka ptynnosc¢.

ZALETY

Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna.
Wodoodporno$¢ i nietoksycznos$cé.

Odporno$¢ na powtarzajace sie obcigzenia.
Odpornos¢ na oleje, ttuszcze i zwigzki pochodne.
Nie zawiera chlorkéw

Wytrzymuje temperature do 200°C
ZASTOSOWANIE

»  Kotwienie filaréw w betonowych prefabrykatach.
*  Wypetnianie podtoza filaréw metalowych.

e Kotwienie lin, $rub i rur.

¢ Wzmacnianie belek mostowych.

*  Wypetnianie zamocowania miedzy betonowym fundamentem, a maszyna.
*  Wzmacnianie konstrukcji betonowych.

* Naprawa potgczen w posadzkach.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

*  Podloze powinno by¢ czyste i wystarczajgco nosne. Wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz
1,5 MPa. Naprawiane miejsca odpowiednio wyprofilowane.

e Usung¢ luzne i zniszczone fragmenty, az do ,zdrowego” betonu.

* Usunaé¢ wszelkie substancje mogace mie¢ wptyw na przyczepnos¢ zaprawy do podtoza (oleje, powtoki malarskie,
smary).

*  Rozku¢ rysy i peknigecia na gtebokos¢ 10 mm, tworzac prostokatng lub trapezowa bruzde.

*  Wyprofilowa¢ krawedzie naprawianych miejsc tak, aby byty one prostopadte do powierzchni konstrukcyjnych,
uzyskujgc min. grubos¢ warstwy 5 mm .

»  Odstoni¢ skorodowane zbrojenie na catej diugosci.

* Rozku¢ beton do potowy grubosci preta, jezeli slady korozji wystepujg na powierzchni mniejszej niz potowa jego
obwodu.

e  Rozku¢ beton do gtebokosci 10 mm w gtab pod pretem, jezeli korozja obejmuje powierzchnie wieksza niz potowa
obwodu preta.

*  Oczysci¢ podtoze przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie.

PRZYGOTOWANIE MATERIALU

Wila¢ do czystego naczynia wode w ilosci 3,0 — 3,51 (12% - 14% wody) na 25 kg suchego produktu MAXGROUT.
Zalecane jest mieszanie mechaniczne przez 3 — 4 minuty przy pomocy mieszadta osadzonego na wiertarce
wolnoobrotowej lub betoniarki. W przypadku recznego mieszania nalezy sprawdzi¢, czy produkt zostat doktadnie
wymieszany. Przygotowany materiat nalezy uzyé w ciggu 15 — 20 minut. MAXGROUT nie nalezy stosowag, gdy
temperatura otoczenia lub podtoza jest nizsza niz 5°C lub moze spas¢ ponizej 5°C w ciggu 8 godzin.

Dla objetosci wiekszych niz 0,1 m?® lub grubosci wiekszej niz 4 cm do zaprawy dodac 8 kg suchego i czystego kruszywa
o uziarnieniu 3 —5 mm na kazde 25 kg zaprawy MAXGROUT. llo$¢ dozowanej wody w takim przypadku wynosi 2,75 —
3,0 I na 25 kg MAXGROUT.

ZUZYCIE

Opakowanie 25 kg MAXGROUT wypetnia objetos¢ 12,5 — 13,5 | to jest 0,5 — 0,54 I/kg. Okoto 2 kg MAXGROUT potrzeba
naimli grubos¢ 1 mm.

Przy aplikacji z dodatkiem 8 kg kruszywa opakowanie 25 kg MAXGROUT wypetnia 16,25 - 17,0 |, to jest 0,65 — 0,68
k/kg. Zuzycie MAXGROUT 1,4 kg/m%/mm .

PIELEGNACJA

Swiezo natozong zaprawe MAXGROUT nalezy zabezpieczyé¢ przez przykrycie brezentem lub plastikowymi foliami, co
wiecej nalezy nawilza¢ jg wodg kilkakrotnie w ciggu dnia. Aby otrzyma¢ optymalng wytrzymatosé, zapobiec
gwattownemu wysychaniu, a co za tym idzie pojawieniu sie rys skurczowych, pielegnacje nalezy prowadzi¢ przez okres
2—-44dni.

Zaleca sie przy aplikacji zewnetrznej pokrycie zaprawy MAXGROUT materiatem do pielegnacji betonu MAXCURE.

MAXGROUT



DANE TECHNICZNE
Charakterystyka produktu

Woyglad i kolor szary proszek

Uziarnienie (mm) 0-3

Gestosé proszku (g/cm®) 1,30 £ 0,05

Wiasciwosci swiezej zaprawy

Konsystencja zaprawy (cm) 14

Mieszanie woda/produkt wagowo (%) 12-14

Czas wigzania w 20°C (h) 5-6

Wiasciwosci utwardzonej zaprawy

Gestosé (g/em®) 2,25 + 0,05

Wytrzymatosé zmieszany z wodg 12% zmieszany z wodg 14%

Na sciskanie (MPa)

24 h 29,9 19,3
3 dni 57,8 51,0
7 dni 68,3 60,8
28 dni 89,2 78,5
Na zginanie (MPa)
24 h 5,75 3,90
3 dni 7,20 5,95
7 dni 11,55 8,50
28 dni 14,42 10,20
Modut elastycznosci (MPa) >4 .10*
Przyczepnos¢ do betonu (MPa) >25
Przyczepnos¢ do stali (MPa) >25
Pecznienie (%) 0,05
Zuzycie (dm®kg) 0,5—0,58

Maxgrout spetnia wymagania odnoszace sig do zastosowan w Standardzie europejskim UNE-EN 1504-3 dla
zaprawy ochronnej na powierzchnie betonowe.

OPAKOWANIE Worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej 0 °C przez 12 miesiecy.

OPINIE | APROBATY
*  Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 028.00 CE

BHP MAXGROUT nie jest toksyczny, ale ma wiasciwosci Scierne. Podczas mieszania i aplikacji uzywa¢ gumowych
rekawic. Jesli produkt dostanie sie do oczu, sptukiwac obfitg iloscig czystej wody przez co najmniej 15 minut — nie
pociera¢. W przypadku kontaktu ze skérg, nalezy przemyé dane miejsce wodg i mydtem. Jesli podraznienie nie ustagpi,
udac¢ sie po porade lekarskg. Karta charakterystyki dostepna na zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowan
jest obowigzkiem uzytkownika docelowego i musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostepnych surowcéw, co zapewnia ich wysokg
jakos¢. Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg kontrolg. Za wszelkie uzycie
produktéw do celéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wartos¢ gwarancji nie moze przewyzszaé¢ wartosci nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu
traca swa waznosé¢.
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