BIULETYN NR 128

C€ |MAXJOINT © FLEX

WYSOKIEJ JAKOSCI ELASTYCZNA ZAPRAWA WODOODPORNA DO
FUGOWANIA SPOIN NA PODATNYM PODLOZU

OPIS PRODUKTU

MAXJOINT FLEX jest jednosktadnikowym produktem, na bazie cementu, dobranego kruszywa i specjalnych domieszek

zapewniajacych duzg przyczepnos$¢ prostym materiatom budowlanym i zdolno$¢ do wypetniania deformacji w podtozu.

ZASTOSOWANIE

. Do fugowania spoin w cegle, kamieniu, betonowych blokach i wszystkich rodzajach konstrukcji z kamienia.

. Do fugowania ptytek ceramicznych na podtozu podlegajacym ruchom, takich jak fasady, tarasy, drewno, podtogowe systemy
grzewcze, chodniki, drogi.

. W potaczeniu z MAXSEAL FLEX lub MAXKOLA FLEX stanowi elastyczny system do stosowania w basenach, zbiornikach,
zbiornikach wodnych.

. Do pokrywania powierzchni narazonych na szeroki zakres temperatur i wzgledng wilgotno$¢ powietrza.

. Stosowana do ztgcz o szerokosci do 20 mm .

ZALETY

. Zdolno$¢ do fugowania wszystkich typéw ptytek ceramicznych(z glazury lub nie), marmuru, porcelanowej mozaiki,

. Bardzo wysoka trwato$¢ bez konserwaciji

. Doskonata sita wigzania na kazdej powierzchni

. Odpornos¢ na cykle zamarzania — rozmrazania

. Twardnieje bez nacisku

. Do statego kontaktu z woda

. Dla powierzchni pionowych i poziomych

. Doskonata trwato$¢ koloru

. Dostepny w szerokiej gamie koloréw

. Dostgpna odmiana Maxjoint Flex Pool z wysokg odpornoscig mikrobiologiczna.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni

Nalezy usungé nadmiar zaprawy wigzacej ze spoin. Pozostawi¢ zaprawe wigzaca przez 24-28 godzin na stwardniacie przed
natozeniem MAXJOINT FLEX.

Przed natozeniem MAXJOINT FLEX nalezy zwilzy¢ powierzchnie woda, tak by nie pozostawi¢ wody w spoinach.

Mieszanie

MAXJOINT FLEX miesza sie z czystg woda, w takiej ilodci, azeby uzyska¢ konsystencje zaprawy murarskiej. Mieszanie wykonuje

sie recznie lub mechanicznie mieszadtami wolnoobrotowymi (400-600 obr./min.). Pozostawi¢ mieszanke na 4-5 minut i ponownie

krétko wymieszac.

Nalezy przygotowac taka ilos¢ MAXJOINT FLEX, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu godziny. Po 30 minutach mieszanka moze

by¢ wymieszana jeszcze raz , aby utrzymac swojg przydatnos¢, ale nie dodawac wiecej wody.

NAKLADANIE

Do nakfadania stosowac kielnig lub gumowg pace i naciska¢ na spoiny az bedg petne. Dla szybszego umiejscowienia spoiny mozna

takze wypetnia¢ pistoletem natryskowym.

Przed wstepnym zwigzaniem MAXJOINT FLEX zastosowac¢ kielnie do fugowania, aby w efekcie uzyska¢ gtadka powierzchnie.

CZYSZCZENIE

Nadmiar zaprawy ze spoin i ptytek usung¢ mokra scierkg lub gabka , gdy zaprawa jest jeszcze Swieza. Wszystkie narzedzia i sprzet

moga byé czyszczone wodg od razu po natozeniu zaprawy. Kiedy MAXJOINT FLEX stwardnieje moze by¢ usuniety tylko

mechanicznie.

WARUNKI WIAZANIA

Przez pierwsze godziny po natozeniu zaprawy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, stonca i wysokich temperatur

poprzez przykrycie.

Pozwoli¢ na twardnigcie 7 dni w temperaturze 20°C i wilgotnosci 50% przed statym zanurzeniem w wodzie.

Nizsze temperatury i wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg czas wigzania.

ZUZYCIE

1 kg MAXJOINT FLEX wypetnia ok. 0,6l

Dla szczeliny o wymiarach 10 mm szerokosci i 10 mm gtebokosci wymagane jest 2 kg/m? produktu dla powierzchni pokrytej ptytkami
ceramicznymi o wymiarach 200 x 200mm

OPAKOWANIE

MAXJOINT FLEX pakowany jest w 25 kg worki.

RODZAJE

Kolory — biaty, szary

Dostepny jest takze MAXJOINT FLEX POOL z wysoka odpornoscig mikrobiologiczng przeciwko naroslom, glonom i grzybom na
powierzchni. Produkt jest odpowiedni dla warunkéw $rodowiska, ktére sprzyjaja zagrzybianiu powierzchni, co wystepuje w
basenach, akwariach i kompostownikach.

MAXJOINT FLEX



PRZECHOWYWANIE 12 miesiecy w oryginalnie zamknigtych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu. Chroni¢ przed

mrozem, trzymaé w temperaturze +5°C.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu

Wyglad biaty lub szary proszek
Maksymalna wielko$¢ ziarna (mm) <0,5

Gestos¢ pozorna proszku (g/cm3) 1,2+0,1
Warunki aplikacji i dojrzewania

Mieszanie z woda (% waga /waga produktu) 212

Czas wigzania, 20°C (godz.) 6-8

Czas dojrzewania do oddania do ruchu pieszego, 20°C (godz.) ok.24
Charakterystyka zwigzanego produktu

MAXJOINT® FLEX spetnia wymagania znakowanie CE zgodnie z EN 998-2

Gestosé zwigzanej zaprawy (g/cm®) 1,75+£0,10
Zawartos¢ chlorkéw PN-EN 1015-17 (%, wagowo) <0,01
Kapilarnosé (kg/m? min 0,5) EN 1015-18 <0,1
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej PN-EN 1745 (u) 15/35
Przyczepnosé do betonu (N/mm?) 0,3
Przewodnictwo cieplne (Wm-K) 0,83
Wytrzymatosé na sciskanie (MPa) > 15 (Typ M15)
Wytrzymatos$¢ na zginanie (MPa) >5
Klasyfikacja ogniowa A1

ODPORNOSC MIKROBIOLOGICZNA MATERIALU MAXJOINT FLEX POOL
Zabezpieczenie przed grzybami na warstwie probnej

SRODEK BIOLOGICZNY OCENA ROZROSTU GRZYBOW SREDNICA STREFY
NA POWIERZCHNI ZAHAMOWANIA
PO 28 DNIACH PO 28 DNIACH
Alternaria alternata DSM 12633 prébka 1 prébka 2 prébka 1 prébka 2
Aspergillus Niger DSM 12634
Penecilium funiculosoum
DSM 12637
Cladosporium cladosporoides brak skazenia brak skazenia 68 65
IMI 178517

Wszczepione stezenie: 5,8 x 10”Cfu/ml

Zabezpieczenie przed glonami na warstwie probnej
SRODEK BIOLOGICZNY INTENSYWNOSC ROZROSTU GLONOW NA POWIERZCHNI PO 28 DNIACH
Stichococcus bacillaris, Nostoc commune, prébka 1 prébka 2
Scenedesmus vacuolatus, Stigeoclonium
tenue, Gleocapsa sp.
Wszczepione stezenie: 8,7 x10” Cfu/ml
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 128.00 CE

brak widocznego skazenia brak widocznego skazenia

BHP

Jak wszystkie produkty cementowe, MAXJOINT FLEX ma wiasciwosci $cierne i w trakcie prac nalezy uzywa¢ gumowych rekawic
ochronnych. Jesli ktéry$ z komponentdw dostanie sie¢ do oczu nalezy je starannie przeptuka¢ czysta woda, lecz nie trze¢c. W
przypadku kontaktu ze skérg nalezy przemyé zabrudzone miejsca mydtem i woda. Jes$li podraznienie nie ustgpi, nalezy sie
skontaktowa¢ z lekarzem. Karta charakterystyki dostepna na zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowan jest
obowigzkiem uzytkownika docelowego i musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostaty uzyskane na bazie naszych doswiadczen i wiedzy fachowej, uzyskanej z testéw i danych
bibliograficznych. DRIZORO zachuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego zawiadomienia.

Za wszelkie uzycie tych danych do celéw innych niz $cisle okreslone w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialnosci, chyba ze
takie dziatanie zostanie przez nas autoryzowane.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci przewyzszajgcej wartos¢ nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie¢ tej instrukciji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu traca swa
waznos¢.
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