BIULETYN NR 12
(€ MAXREST ®PASSIVE

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DLA PRETOW ZBROJENIOWYCH
I INNYCH STALOWYCH POWIERZCHNI
OPIS PRODUKTU

MAXREST PASSIVE jest jednosktadnikowg ciecza do ochrony stalowych powierzchni przed utlenieniem i dziataniem
kwasow i zasad. MAXREST PASSIVE neutralizuje proces korozji, szybko reagujgc z rdzg i tworzy z nig warstwe tlenku,
ktéra daje catkowite zabezpieczenie przed korozjg, solg i dziataniem kwaso6w i zasad.
ZASTOSOWANIE
« Jako ochrona antykorozyjna dla stalowych pretow zbrojeniowych przy naprawie konstrukcji zelbetonowych.
»  Konwerter tlenk6éw i ochrona stali zbrojenie w naprawach konstrukcji betonowych narazone na agresywne
warunki, takie jak w obszary przybrzezne, srodowiska przemystowe itp.
e Ochrona antykorozyjna przed atakiem z silnych $rodkéw chemicznych, takich jak rozcienczone roztwory zasad i
kwasow.
» Jako neutralizator rdzy lub grunt na powierzchnie metalowe pod systemy powtokowe.
e Materiat do stosowania na nowych i remontowanych obiektach hydrotechnicznych, zaréwno dla wody stodkiej
jak i stonej.
e Ochrona elementéw stalowych dla srodowisk agresywnych wystepujgcych na obiektach przemystowych,
oczyszczalniach sciekéw, zaktadach chemicznych, itp.
ZALETY
« Doskonata przyczepnos$é do podiozy metalowych. Produkt reaguje nawet ze stalg, ktéra zostata wypiaskowana
do stopnia SA 2,5 lub tylko oczyszczona z powierzchownej rdzy.
e Szybkoschngcy, umozliwia szybka naprawe, postep prac.
e tatwy i gotowy do uzycia: jednosktadnikowy produkt do naktadania pedzlem, watkiem lub natryskiem.
*  Przyjazny dla $rodowiska: na bazie wody, produkt bezrozpuszczalnikowy i niepalny.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Przygotowanie powierzchni:
Przy pretach zbrojeniowych usung¢ luzny i uszkodzony beton wokoét rdzewiejgcego zbrojenia. Musi by¢ wystarczajgco
duzo miejsca z tytu pretdw zbrojeniowych do wykonania zabiegu oczyszczania stali. Malowana powierzchnia metalowa
musi by¢ czysta i wolna od farb, powtok, wykwitéw, luznych czastek, smary, oleje, utwardzacze, $rodki antyadhezyjne,
kurz, tynki gipsowe, narosle organiczne lub jakiekolwiek inne zanieczyszczenia, ktére mogg wptywaé na przyczepnosé
produktu.
Przed zastosowaniem powierzchnie nalezy oczyscic, aby usungc¢ rdze stosuj szczotka druciang, piaskowanie itp., az do
uzyskania powierzchni w min. St-2 stopien przygotowania. Nastepnie wyczys$¢ przygotowane powierzchnie czystg wodg
lub wilgotng szmatka, dla odpylenia powierzchni.

Naktadanie:

MAXRESET PASSIVE nie wymaga rozcienczenia i dodawania innych materiatdw. Przed aplikacja zawartos¢
opakowania wymiesza¢ suchym i czystym narzedziem, a najlepiej mechanicznie, przy pomocy wiertarki elektrycznej o
niskich obrotach (300-400 obr / min) wyposazonej w mieszadto tarczowe az do uzyskania jednorodnego koloru produktu
i wygladu. Nie miesza¢ przez dtuzszy czas, ani nie uzywa¢ zbyt szybkich obrotéw, ktére moga spowodowac zbytnie
napowietrzenie. Naktadamy dwie warstwy pedzlem, natryskiem bez powietrznym lub poprzez zanurzenie elementu, ktéry
ma by¢ chroniony. Drugg warstwe nalezy natozy¢, kiedy pierwsza warstwa jest sucha w dotyku tj. po 2-3 godzinach w 20
2C. Unikaj nakladania materiatu na beton wokét elementéw metalowych. Mozna naktada¢ wiecej warstw, jezeli jest taka
potrzeba.

Twardnienie:
Ukfadanie zapraw naprawczych po ok. 3-4 h lub systeméw epoksydowych czy poliuretanowych po 24 h od aplikacji.
Niskie temperatury i / lub wyzsze wartosci wilgotnosci, mogg wydtuzy¢ czas utwardzania.

DANE TECHNICZNE

Oznakowanie CE, EN 1504-7 Opis. Aktywna powtoka z inhibitorami korozji do ochrony stali zbrojeniowej przed korozjg w
konstrukcjach betonowych w budownictwie i inzynierii ladowej. Zasady / metody. Kontrola obszaréw anodowych poprzez
malowanie zbrojenie powtokami zawierajgcymi aktywne pigmenty (zasada 11-CA / 11.1), Kontrola obszaru anodowego
przez malowanie zbrojenie powtokami barierowymi (zasada 11-CA /11,2)

Wyglad i kolor jedno komponentowy, mleczno-biata ciecz
Gestosé, kg/ litr 1,18 + 0,1

Lotne zwigzki organiczne Sg /1) 0,00

Czas dojrzewania przy 20°C i 50% wilgotnosci:

-pokrycie z zapraw naprawczych (h) 3-4

-pokrycie epoksydowych czy poliuretanowych powtok (h) 24

Przyczepnos¢ do stali (MPa) 49+0,5

Ochrona przed korozjg, EN 15183 Spetnia dla petzania rdzy od krawedzi < Tmm
Zuzycie na warstwe/catkowite (kg/m?) 0,15/0,3

Grubos$¢ btony warstwy/catkowita (mikrony) 50/100

MAXREST PASSIVE



UWAGI

* Nie stosowa¢ w temperaturze nizszej niz 5°C lub powyzej 35°C.

¢ Natychmiast po uzyciu narzedzia powinny by¢ wymyte wodg.

e Latem, unikaj bezposredniego nastonecznienia.

* Podane zuzycie, oraz grubos¢ uzyskanej powtoki majg charakter orientacyjny i moga sie rézni¢ w zaleznosci od
porowatosci, tekstury, warunkéw podtoza i metody aplikacji. Wykonanie wstepnego test na miejscu, umozliwia
ustalenie doktadnych wartosci.

OPAKOWANIE 1 kg, 5 kg lub 25 kg pojemnik
PRZECHOWYWANIE 12 miesiecy w oryginalnych opakowaniach.

OPINIE | APROBATY

« Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr 012.00

* PN-EN 1504-7 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci. Cz. 7 Ochrona zbrojenia przed korozja.

BHP

MAXREST PASSIVE jest produktem nietoksycznym, ale trzeba unikaé kontaktu ze skoérg i oczami. Uzywac¢ rekawic i

gogli ochronnych. Jesli produkt dostanie sie do oczu nalezy dokiadnie przemy¢ czystg woda, ale nie pociera¢. W

przypadku kontaktu ze skérg zmy¢ starannie czysta wodg i mydtem. Jesli podraznienie sie utrzymuje, nalezy zwr6cic¢ sie

do lekarza. Karta charakterystyki MAXREST PASSIVE dostepna na zyczenie. Usuwanie produkiu i jego pustych

opakowan musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostepnych surowcow, co zapewnia ich wysokg
jakosé. Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg kontrolg. Za wszelkie uzycie
produktéw do celdéw nieokreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Warto$¢ gwarancji nie moze
przewyzszaé nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu
traca swa waznosé¢.
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