BIULETYN NR 125

(€ MAXROAD ° EXPRESS

SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA NA BAZIE CEMENTU,
DO NAPRAW MALYCH I DUZYCH OBJETOSCI

OPIS PRODUKTU

MAXROAD EXPRESS jest mieszankg cementéw , odpowiednio dobranego kruszywa oraz srodkow
modyfikujgcych. Po wymieszaniu z wodg lub ptynem zarobowym tworzy tatwg w nakfadaniu,

szybkowigzgcg zaprawe cementowg wykazujgcg wysokg wytrzymatos¢ na Sciskanie.

ZASTOSOWANIE

- Pilne naprawy posadzek i podtozy betonowych, ktére wymagajg bardzo szybko ponownego oddania do
uzytku, typu: pasy startowe na lotniskach, zniszczone na skutek zuzycia lub bombardowania, ptyty mostowe,
drogi szybkiego ruchu, rampy zatadunkowe i roztadunkowe, magazyny, miejsca parkingowe, garaze, miejsca
postojowe ciezaréwek, drogi dojazdowe na miejsce robot, posadzki przemystowe itp.

- W postaci czystego produktu do niewielkich napraw i tatania podtozy betonowych.

- Po dodaniu piasku i kruszywa do 50% wagi jako materiat sczepny do napraw o duzej objetosci (do 2 m3).
ZALETY

. Dobra przyczepnosc¢ i szybkie wigzanie: miejsce naprawiane moze by¢ oddane do uzytku juz po 2 h
od aplikacji materiatu w temp. 20°C lub po 1 h w temp. 30°C .

. Mozna go stosowaé na wilgotne powierzchnie.

. Przerwy i zakiécenia w ruchu spowodowane naprawg nie przekraczaja dwdch godzin.

. Odpornos¢ na zamarzanie i rozmrazanie.

. Nie zawiera chlorkéw.

. tatwy do zastosowania.

. Wysoka jakosc¢ i trwatos¢ wykonanych reperacji.

. Wysokie parametry mechaniczne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Nalezy usung¢ smary, oleje oraz wszelkie inne zanieczyszczenia mogace ostabi¢ przyczepnos¢ do podtoza.
Miejsce przeznaczone do naprawy rozku¢ do gtebokosci co najmniej 30 mm, uwazajgc, by krawedzie
wciecia nie tworzyly kata ostrego. Luszczacy sie beton nalezy oczysci¢ do osiggniecia ,,zdrowego” podtoza.
Zalecane jest przygotowanie podtoza poprzez czyszczenie za pomocg piaskowania lub hydropiaskowania
Nie nalezy stosowa¢ MAXROAD EXSPRESS na zamrozone powierzchnie.

MIESZANIE

Produkt nalezy doktadnie wymiesza¢ z wodg w proporcji 3,25 - 3,5 | (13-14% wagowo) na 25 kg
MAXROAD EXPRESS. Mieszac tak diugo , az uzyska on konsystencje zaprawy ( 2 minuty przy mieszaniu
recznym, lub 1 minute przy mieszaniu mechanicznym). Miesznke odstawi¢ na 1 min. By wilgocig nasigknat
caly proszek, a przed rozpoczeciem aplikacji krétko rozmieszac jg jeszcze raz. Po 45 — 50 min rozpoczyna
sie proces wigzania i zaprawa traci swojg urabialnosé.

APLIKACJA

Aby uzyska¢ optymalng przyczepnos¢ produktu, przygotowaé jednorodny i pozbawiony grudek zaczyn
sczepny sktadajacy sie z 5 czesci MAXROAD EXPRESS i 1 czes$ci wody lub roztworu. Taki zaczyn naktada
sie pedzlem typu MAXBRUSH lub szczotka typu MAXBROOM.

Wypetnienia do 50 mm grubosci. Aplikacje produktiu rozpocza¢, gdy zaczyn sczepny zaczyna ciemniec,
ale zachowuje jeszcze $wiezo$¢. Przy wypetianiu ubytkow do 50 mm grubosci MAXROAD EXPRESS
naktada sie kielnig. Jesli zaczyn sczepny wyschnie lub poprzednia warstwa jest zupetnie sucha, dalsza
prace poprzedzic¢ aplikacjg nowego zaczynu.

Jesli zachodzi potrzeba natozenia kilku warstw, poprzednig ponacinac, by poprawi¢ przyczepnos¢ nastepne;j,
i odczekac 15-30 min., by zaczeta wigzac.

Do uzyskania wykonczenia antyposlizgowego po powierzchni przeciggna¢ pedzlem typu MAXBRUSH.
Wypetnienia o grubosci 50-100 mm. Na kazde 25 kg MAXROAD EXPRESS doda¢ 8 kg czystego piasku
kwarcowego o uziarnieniu 3-10 mm, ale bez kruszywa zbyt drobnego. Oba sktadniki doktadnie wymieszaé
na sucho i dopiero potem doda¢ wody. llos¢ wody powinna byé wystarczajgca, by konsystencja mieszanki
zapewniata jej urabialnos¢, ale nie nadmierna, by nie powodowata odpowietrzenia zaprawy ani jej
rozwarstwienia. llos¢ wody mozna zwiekszy¢ do 18% wagi zaprawy, tj. do 4,5 | na 50 kg mieszanki produktu
i kruszywa. Tak przygotowang zaprawe naktadac kielnig zgodnie z pozadang gruboscia.

Wypetnienia o grubosci 100-300 mm. Na kazde 25 kg MAXROAD EXPRESS doda¢ 25 kg czystego
piasku kwarcowego o uziarnieniu 3-25 mm, ale bez kruszywa zbyt drobnego. Oba skfadniki doktadnie
wymieszac na sucho i dopiero potem dodac¢ wody. llo$¢ wody powinna by¢ wystarczajgca, by konsystencja
mieszanki zapewniata jej urabialnos¢, ale nie nadmierna, by nie powodowata odpowietrzenia zaprawy ani jej
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rozwarstwienia. llos¢ wody mozna zwiekszy¢ do 18% wagi zaprawy, tj. do 4,5 | na 50 kg mieszanki produktu
i kruszywa. Tak przygotowang zaprawe naktadac kielnig zgodnie z pozadang gruboscia.

Wypetnienia o duzej objetosci (do 2 m?). W tego rodzaju aplikacjach (np. kratery po wybuchu bomb do 2
m gtebokosci czy podobne) MAXROAD EXPRESS stuzy jako materiat sczepny, ktéry miesza sie z gruzem
dostepnym na miejscu aplikacji (petni role wypetniacza), po czym catos¢ ubija sie i zageszcza walcem.
Stosujac te metode, wypetni¢ otwor do poziomu 300 mm ponizej powierzchni, a nastepnie aplikowaé
MAXROAD EXPRESS zgodnie z opisem naktadania warstwy o takiej grubosci. Aby na miejscu rob6t mie¢
zapewniong ciggtg dostawe zaprawy i wykona¢ naprawe w sposéb jednorodny, uzy¢ odpowiedniego sprzetu
typu betoniarka.

Warunki aplikacji. Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej 5°C lub gdy taka moze wystapi¢ w okresie 24 h po
aplikacji. Nie stosowa¢ w temperaturze powyzej 40°C ani na powierzchniach zamarznietych lub
oszronionych. Przy aplikacjach w temperaturze powyzej 30°C, matej wilgotnosci wzglednej i/lub wietrzne;
pogodzie powierzchnie doktadnie zwilzy¢é duzg iloscig wody, produkt przechowywaé w cieniu, a do
mieszania uzywac zimnej wody. Przy aplikacjach w zimnej pogodzie mozna uzyé wody cieptej lub goracej
(ok. 25°C), aby skrécic¢ czas wigzania.

Dojrzewanie

W temperaturze powyzej 30°C, przy wietrznej pogodzie i/lub przy aplikacjach na otwartym storicu produkt
przez 24 h chronié przed zbyt szybkim wysychaniem, nawilzajgc go mgietkg wodng, wzglednie przykrywajgc
workami polietylenowymi lub jutowymi. Mozna tez pokryé srodkiem wspomagajgcym dojrzewanie typu
MAXCURE. Przed oddaniem do uzytku kotowego wypetnienie z MAXROAD EXPRESS winno dojrzewac¢ 2 h
(w temperaturze 20°C). Nizsze temperatury proporcjonalnie wydiuzajg czas wigzania.

Czyszczenie. Wszystkie narzedzia i caty sprzet do aplikacji MAXROAD EXRESS czysci¢ wodg zaraz po
uzyciu. Kiedy produkt stwardnieje, mozna go usung¢ tylko mechanicznie.

ZUZYCIE

Szacunkowe zuzycie MAXROAD EXPRESS wynosi 2,0 kg/m2 na warstwe o grubosci 1 mm. 25 kg worek
wystarcza do wypetnienia ok. 12,5 | objetosci. 1 kg produktu moze wypemi¢ przestrzen o objetosci ok. 0,5 I.
W przypadku warstw o grubosci 50-100 mm mieszanina 8 kg piasku (o uziarnieniu 3-10 mm) i 25 kg
produktu moze wypetni¢ objetos¢ ok. 12,5 1.

W przypadku warstw o grubosci 100-300 mm mieszanina 25 kg kruszywa (0 uziarnieniu 3-25 mm) i 25 kg
produktu moze wypetni¢ objetos¢ ok. 22,5 .

Powyzsze dane majg wartos¢ jedynie szacunkowg i mogg odbiegac¢ od rzeczywistych w zaleznosci od
porowatosci, tekstury i stanu podtoza oraz od stosowanej metody aplikacji. Préba wstepna na miejscu robot
pozwoli doktadnie ustali¢ przewidywane zuzycie.

UWAGI

- Nie dodawa¢ sktadnikdw nie wymienionych w niniejszym opracowaniu.

- Przy mieszaniu stosowac sie do zalecanych proporcji.

- Urabialnos¢ swiezej zaprawy podtrzymywacé przez jej rozmieszanie, a nie przez dodawanie wody.

- Resztek starej mieszanki nie wykorzystywaé ponownie.

- Produkt naktadaé w warstwach o zalecanej grubosci.

- W razie jakichkolwiek pytan lub zastosowan nie wyszczegdlnionych w niniejszym Biuletynie technicznym
skonsultowag sie z dziatem technicznym naszej firmy.

OPAKOWANIE Worki 25 kg, produkt dostepny w kolorze szarym

MAGAZYNOWANIE 12 miesiecy w workach, w fabrycznie zamknietym opakowaniu. Przechowywac¢ w
suchym, zadaszonym pomieszczeniu w temp. powyzej 5°C. Chronié przed mrozem, wilgocig i otwartym
stofcem.

OPINIE | APROBATY
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 125.00 CE

BHP MAXROAD EXPRESS nie jest toksyczny, ale ma wtasciwosci $cierne. Podczas mieszania i aplikacji
uzywac¢ gumowych rekawic. Jesli produkt dostanie sie do oczu, sptukiwa¢ obfitg iloscig czystej wody przez
co najmniej 15 minut — nie pociera¢. W przypadku kontaktu ze skorg, nalezy przemyé dane miejsce wodg i
mydtem. Jesli podraznienie nie ustgpi, uda¢ sie po porade lekarska. Karta charakterystyki dostepna na
zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowan jest obowigzkiem uzytkownika docelowego i musi
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Utylizacja produktiu i pustych opakowan jest
obowigzkiem uzytkownika koncowego i winna odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sa z najlepszych, dostepnych surowcéw, co zapewnia ich
wysokg jakos¢. Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg kontrolg. Za
wszelkie uzycie produktéw do celdéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Wartos¢ gwarancji nie moze przewyzszaé¢ wartosci nabytego produktu.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu: Cementowa zaprawa hydrauliczna (CC) do niestrukturalnych napraw betonu.

Zastosowanie: Prace budowlane i obiekty inzynierii Igdowe;.

Zasady/metody: Odnawianie betonu przez reczne naktadanie zaprawy (3-CR/3,1)

Woyglad i kolor szary proszek
Ciezar wiasciwy (g/cms) 1,36 £ 0,10
Woda do mieszania (Y%owagi): 13-14
Aplikacja i warunki dojrzewania
Minimalna temperatura aplikacyjna podtoza i otoczenia (°C): >5
Czas przydatnosci w 20°C i wilgotnosci wzglednej 50% (minuty) <25
Czas wigzania w 20°C (minuty)

Poczatkowy <30

Koncowy <60
Czas dojrzewania przed oddaniem do uzytku kotowego

w temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% (h): 2
Charakterystyka produktu
Ciezar wtasciwy suchego produktu po dojrzewaniu (g/cm®) 2,04 £0,10
Wymagania dotyczace produktéw naprawczych, EN 1504-5 (klasa): R2 (niestrukturalna)
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (MPa): 88
Wytrzymatos¢ na zginanie MPa: po 2,5/4 h 2,2,/12,2

Po 7/28 dniach 5,0/7,5

Zawartosc¢ jonow chlorkowych, EN 1015- 17 (%wagi): 0,004
Przyczepnosé do betonu po 28 dniach, EN 1542 (MPa): 2,6
Odpornos¢ na karbonatyzacje, EN 13295, dx (mm).Beton kontrolny 4 mm: 2,1
Modut elastycznosci, EN 13412 (GPa): 41,6
Kompatybilno$¢ termiczna:
Czesc¢ 1: zamarzanie-odmarzanie, EN 13687-1 (MPa): 2,0
Czesc 2: cykliczny efekt burzy (szok termiczny), EN 13687-2 (MPa): 2,0
Czesc¢ 3: cykle na sucho, EN 13687-3 (MPa): 2,0
Absorpcja kapilarna, EN 13057 (kg/m? - h®®): 0
Ognioreakcyjnos¢, EN 13501-1 (Euroklasa): A1l
Zuzycie/grubos¢
Zuzycie czystego produktu (kg/m*-mm) 2,0
Grubos¢ jednej warstwy czystego produktu (mm) 30-50

Maxroad Express spetnia wymagania odnoszgce sie do zastosowan w Standardzie Europejskim UNE-EN

1504-3 dla zaprawy ochronnej na powierzchnie betonowe.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu

traca swa waznosé¢.

Dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. ,carmen” Sp. z o.o.
85-875 Bydgoszcz, ul. Miechowska 13,

Tel./ffax: (052) 342 02 27, 660 771 806 www.drizoro-polska.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl 03/2026
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