BIULETYN NR 101

|pRiZoRa| MAXURETHANE®

2C SOLVENT

SPECJALNY ROZPUSZCZALNIK DO MAXURETHANE 2C

OPIS PRODUKTU
MAXURETHANE 2C SOLVENT to specjalna mieszanka organicznych rozpuszczalnikow
przeznaczona do mieszania i czyszczenia materialu MAXURETHANE 2C.

ZASTOSOWANIE

* Rozcienczanie MAXURETHANE 2C przy gruntowaniu powierzchni porowatych.

* Rozcienczanie MAXURETHANE 2C przy aplikacjach natryskowych.

» Generalne czyszczenie narzedzi, sprzetu mieszajgcego i natryskowego, kiedy MAURETHANE 2C
jest jeszcze mokry.

ZALETY

» Poprawia ptynno$¢, zmniejsza opor pedzla podczas aplikacii, utatwia naktadanie MAXURETHANE
2C metodg natryskowa.

» Nie wptywa w stopniu znaczacym na wydtuzenie czasu schniecia.

SPOSOB UZYCIA

Przy gruntowaniu i nakfadaniu natryskowym stopniowo dodawac¢ niewielkie ilosci produktiu do
mieszaniny MAXURETHANE 2C A + B zgodnie z jej pozadana lepkoscia, a nastepnie catos¢ mieszaé
az do uzyskania jednorodnej postaci materiatu.

ZUZYCIE

Szacunkowe zuzycie produktu zalezne jest od jego zastosowania. Przy gruntowaniu proporcja wynosi
maksymalnie 10-15% wagi MAXURETHANE 2C. Podana liczba moze sie waha¢ w zaleznosci od
porowatosci i stanu podtoza. Préba wstepna przeprowadzona nam miejscu rob6t pozwoli doktadnie
okresli¢ przewidywane zuzycie.

WAZNE WSKAZANIA

- Przy mieszaniu nie przekracza¢ zalecanej proporcji sktadnikdw. Nadmiar rozcienczalnika zmienia
gtadkos¢ i wysoki potysk powtoki wykonczeniowej.

- Do produktu nie dodawa¢ zadnych rozpuszczalnikéw ani jakichkolwiek innych komponentow.

- Nie stosowac z innymi produktami i powtokami jak tylko z MAXURETHANE 2C.

- Po dalsze informacje oraz w przypadku zastosowar nie wymienionych w niniejszym Biuletynie
technicznym zasiegnag¢ rady wydziatu technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE
MAURETHANE 2C SOLVENT dostarczany jest w 5 | metalowych wiadrach.

PRZECHOWYWANIE

Produkt mozna przechowywac przez 12 miesiecy w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w miejscu
suchym i zadaszonym, w temperaturze miedzy 5°C a 30°C. Przechowywa¢ w miejscu o dobrej
wentylacji. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica, mrozem, goragcem i zrédet ognia.

BHP

MAXURETHANE 2C SOLVENT to ptyn tatwopalny. Przy pracy z nim nosi¢ gumowe rekawice i okulary
ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przeptukaé je czysta woda unikajgc wcierania.
W przypadku kontaktu ze skérg przemy¢ ja duza iloscig wody i mydtem. Jesli podraznienie nie
ustepuje, zasiegna¢ porady lekarskiej. W przypadku potkniecia produktu natychmiast zwrécic¢ sie do
lekarza; nie wywotywac¢ wymiotéw. Zachowywaé zwyczajowe srodki ostroznosci, jakie podejmuje sie
przy obchodzeniu sie z materiatami tatwopalnymi. Prace z produktem wykonywac¢ w miejscach dobrze
wentylowanych. Nie pali¢ na miejscu rob6t. Produkt trzymac¢ z dala od dzieci, gorgca, ptomieni oraz
zrédet ognia. Na zyczenie udostepniamy Karte charakterystyki MAXURETHANE 2C SOLVENT.

MAXURETHANE 2 C SOLVENT



Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim
lezy w gestii koncowego uzytkownika materialu i winno by¢ przeprowadzane zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Wyglad zewnetrzny: przezroczysta i bezbarwna ciecz
Gestosc¢ (g/cm?): 0,8 £0,05

Temperatura samozaptonu (°C): 150

Temperatura zapalenia sie (°C): 26

Zuzycie jako materiatu gruntujacego

(% wagowy w stosunku do MAXURETHANE 2C): od 10do 15

GWARANCJA

Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikajg z doswiadczen naszej firmy i z wiedzy technicznej,
jakg uzyskalismy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiat
bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyzej danych, niezgodne
z celami wyraznie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi
odpowiedzialnosci. Firma nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci materialnej przekraczajgcej wartosé
zakupionego towaru. Dane dotyczace zuzycia, pomiaréw i wydajnosci maja charakter wytgcznie
orientacyjny i wynikaja z naszego doswiadczenia. Dane te moga ulega¢ zmianie, zaleznie od
konkretnych warunkéw pogodowych i od warunkéw panujgcych na miejscu wykonywanych robot, w
zwigzku z czym przyjmuje sie ewentualno$¢ rozsadnych (uzasadnionych) odchylen od podanych
wskaznikéw. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robét nalezy wykona¢ odpowiednie
proby, przy czym odpowiedzialnos¢ za nie ponosi sam klient. W razie watpliwosci prosimy zwréci¢ sie
o rade do naszego Wydziatu technicznego. Obecna wersja Biuletynu zastepuje wersje poprzednia.
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