BIULETYN NR 59

MAXURETHANE ®
INJECTION

DWUSKLADNIKOWY POLIURETANOWY ZACZYN, ODCINAJACY
WYPLYW WODY | WZMACNIAJACY GRUNT

OPIS PRODUKTU
MAXURETHANE INJECTION jest dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowg poliuretanowg zywicg iniekcyjna, ktéra po kontakcie
z woda reaguje tworzac pianke, powigekszajgc swojg objetos¢ powodujgc mocne uszczelnienie.
ZALETY
. Produkt reaguje z woda.
. Nie jest hydrofilowym lecz hydrofobowym rodzajem zywicy, z tego wzgledu powstata pianka nie absorbuje wody, nie ulega
wptywowi wysychania wody, nie kurczy sie ani nie pecznieje.
. MAXURETHANE INJECTION mozna stosowaé zaréwno do odcinania wyptywu wody, jak i do wzmacniania gruntu.
. Wymaga jedynie uzycia jednoskifadnikowego sprzetu do iniekcji. Reaguje z wyptywajacg wodg lub wilgocig obecng w
gruncie.
. Mata lepkos$é, nawet podczas procedury iniekcyjnej, co zapewnia dobra i gleboka penetracje.
. Doskonate dziatanie. Woda nie rozpuszcza srodka.
. Woysoki stopien pecznienia, do 15 razy.
. Produkt nie kurczy sie.
. Stabilno$¢ chemicznej struktury pianki zapewnia duzg trwatos¢, wysokg wytrzymato$¢ mechaniczna, oraz zdolno$c¢ oparcia
sie wysokim cisnieniom wody.
. Przyjazny $rodowisku.
Mozliwo$¢ regulowania czasu zelowania poprzez dodanie odpowiedniej ilosci MAXURETHANE INJECTION CAT.
ZASTOSOWANIE
Odcmame wyptywu wody w :
uszkodzonym, spekanym czy porowatym betonie,
. konstrukcyjnych i kompensacyjnych ztgczach w betonie,
. konstrukcjach z cegly,
. przewodach kanalizacyjnych, wtazach, tunelach, zaporach,
. zbiornikach $Sciekowych oraz zbiornikach wody pitne;j.
. wypetnianie duzych kawern i spekan w konstrukcjach kamiennych i betonowych.
. wzmochienie gruntu
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Obydwa sktadniki MAXURETHANE INJECTION dostarczane sg w odpowiednich proporcjach. Takze katalizator
MAXURETHANE INJECTION CAT dostarczany jest oddzielnie w celu zapewnienia regulacji czasu zelowania oraz mozliwosci
dtuzszego sktadowania.
Sktadniki A i B nalezy przela¢ do czystego, suchego pojemnika, a nastgpnie doktadnie wymieszaé¢. Kolejno nalezy dodaé
katalizator w odpowiedniej proporcji. Rekomendujemy zastosowanie katalizatora w ilosci 2 do 10%.
Przy wyciekach wody o krytycznie duzym cisnieniu nastapi reakcja agresywna wskutek kontaktu z wodg podczas katalizaciji
10%.
Produkt stabo katalizowany (2%) przeciwnie zapewni dobrg penetracje przy iniekcji bardzo drobnych spekan kapilarnych.
Nalezy zwraca¢ uwage na temperature i wilgotno$¢ Srodowiska, gdyz ograniczajg one czas przydatnosci do uzycia juz
przygotowanej — zmieszanej partii produktu. Im wyzsza jest temperatura i wilgotnos¢ wzgledna, tym mniejsza ilos¢ katalizatora
jest wymagana. Jako, ze MAXURETHANE INJECTION reaguje z wilgotnoscig powietrza zaleca sig przygotowanie mieszanki i
dodanie katalizatora tuz przed rozpoczeciem iniekcji. Nalezy zmieszac jedynie takg ilos¢ produktu jakg sprzet jest w stanie
wstrzykna¢ w rozsadnym czasie, ktéry zalezy od warunkow.
Niemniej jednak zmieszana i skatalizowana zywica moze by¢ przechowywana przez kilka dni w butelkach lub wiadrach, jesli sg
perfekcyjnie zamkniete.
Sktadniki MAXURETHANE INJECTION reagujg gtéwnie z wilgocig istniejgca w podtozu, ktére ma by¢ poddane iniekcji, system
jest dostosowany do sprzetu iniekcji jednosktadnikowej. Hydrofobowy zaczyn duzej ilosci wody do reakcji, jak to jest w
przypadku materiatéw hydrofilowych, jednoczesna iniekcja wody nie jest konieczna. Jedynie jezeli obszar aplikacji wydaje sie
by¢ suchy, zaleca sie przeprowadzi¢ uprzednio iniekcje wody. Podstawowg zasada jest pamietanie, aby sprzet byt absolutnie
suchy. Nalezy chroni¢ mieszanke przed niepozadanym kontaktem z wilgocia, w celu uniknigcia przedwczesnej reakcji produktu.
Jezeli jednak reakcja danej partii nastgpi w czasie pompowania, maszyne nalezy natychmiast wytgczy¢ i doktadnie wyptukaé
$rodkiem do czyszczenia — MAXURETHANE INJECTION CLEANER w celu zapobiezenia zablokowania sie sprzetu.

PODSTAWOWE KROKI DO WYKONANIA INIEKCJI

1. Oczysci¢ podioze wzdtuz ztgczy lub peknigc.

2. Rozplanowa¢ punkty iniekcyjne.

3. Oczysci¢ otwory i umiesci¢ pakery.

4. Oczysci¢ i uszczelni¢ ztgcza lub peknigcia przy uzyciu szybkosprawnych zapraw naprawczych MAXPLUG lub
MAXBETON.

5. Wykonac¢ iniekcje zywica poliuretanowa.

6. Oczysci¢ podtoze i naczynia uzyte do mieszania z zywicy iniekcyjne;j.

7. Po zwigzaniu zywicy, otwory po pakerach wypetni¢ MAXPLUG lub MAXBETON.
UWAGI
. Narzedzia i sprzet do mieszania nalezy wyczysci¢ bezposrednio po ich uzyciu srodkiem MAXURETHANE INJECTION
CLEANER.

MAXURETHANE INJECTION



. Przez caly okres pracy z produktem nalezy nosic¢ specjalne okulary, rekawice i ubranie ochronne. Jak przy kazdej iniekcji
moga mie¢ miejsce: rozlanie sie materiatu czy jego wytryski.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka Komp. Komp. A Komp. B Katalizator
Wyglad lepka ciecz lepka ciecz lepka ciecz
Kolor ciemny bragz bezbarwny przezroczysto-zotty
Gestosé, 20°C (g/cm®) 1,23 £0,05 1,00 £ 0,05 0,95 + 0,05
Temperatura zamarzania (°C) +10 -31 -31
Temperatura zaptonu (°C) > 200 >200 >200
Optymalna temperatura przechowywania (°C) 20-35 10-20 10-20
Stosunek mieszania wagowo A:B 2:1

Stosunek mieszania objetosciowo A:B 1,62 :1

Zawartos¢ sktadnikéw statych A+B (%, wagowo) 100

Zawartos¢ katalizatora (%, wagowo na mieszanke A+B) 2-10

Aplikacja i warunki dojrzewania

Czas indukcji z zawartoscig katalizatora 2%/5%//10% w (s) 80-90/40-45/20-25

Czas catkowitej reakcji katalizatora 2%/5%/10% 4 min/140-160/80-90
Charakterystyka zwigzanego produktu

Wielkos$¢ pecznienia (koncowa objetosé : poczatkowa objetosc) 10-20:1

Gestos¢ przy swobodnym tworzeniu sie pianki (kg/cms) 50-100

Wytrzymatosé na $ciskanie (kg/cm®) 30-150

Toksycznosé Nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalnikéw
Rozpuszczalno$é w wodzie zadna

Odpornos$¢ chemiczna Odporny na wiekszos¢ organicznych rozpuszczalnikow,

rozcienczonych kwasow i mikroorganizmoéw

OPAKOWANIE

MAXURETHANE INJECTION - 5125kg wiadrai 220 | beczki
MAXURETHANE INJECTION CAT -51i 25| wiadra
MAXURETHANE INJECTION CLEANER - 5125 | wiadra i 220 | beczki

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 059.00 CE

SPRZET
Firma DRIZORO moze dostarczy¢ sprzet iniekcyjny sktadajacy sie z recznych i mechanicznych (wiertarka elektryczna)
Pomp, pakerdéw iniekcyjnych, wezow cisnieniowych i innych.

PRZECHOWYWANIE
6  miesiecy w oryginalnie zamknietych pojemnikach .

BHP

W trakcie prac nalezy uzywa¢ gumowych rekawic, ochronnego ubrania oraz okularéw. W trakcie iniekcji nalezy chroni¢ twarz. W
przypadku kontaktu ze skéra przemy¢ obficie wodg z mydtem. Jesli jeden z komponentéw lub mieszanka dostanie sie do oczu,
nalezy przemy¢ natychmiast czystg wodg, ale nie trze¢. Jesli podraznienie nie ustepuje szuka¢ pomocy medycznej. W
przypadku potknigcia natychmiast szuka¢ pomocy medycznej. Nie wywotywaé wymiotéw. W obszarze pracy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Przestrzega¢ odpowiednie $rodki ostroznosci konieczne do uzycia i aplikacji tego typu produktéw.
Karta charakterystyki dostepna na zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowan jest obowigzkiem uzytkownika
docelowego i musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane s3 z najlepszych, dostepnych surowcéw, co zapewnia ich wysoka jakos¢.
Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg kontrolg. Za wszelkie uzycie produktéw do
celéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci.

Warto$¢ gwarancji nie moze przewyzszac wartosci nabytego produktu.

UWAGA
Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu traca
SwW3a waznosé¢.

Dystrybutor na kraj
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